5

Додаток 12
до Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу XIІІ)

ПЕРЕЛІК НАПИСІВ
на дверях службових приміщень та біля входів до будівель 
1. В аварійно-рятувальних (спеціальних) загонах (центрах):

начальник загону (центру);

заступник начальника загону (центру);

заступник начальника загону (центру) - начальник штабу;

заступник начальника загону (центру) з матеріально-технічного забезпечення;

перший заступник начальника загону (центру) - начальник відділу по роботі з персоналом та планування;

начальник автомобільної служби;

начальник фінансової служби;

помічник начальника загону (центру) - керівник чергової зміни;

начальник групи;

начальник відділення;

світлиця (актовий зал, кімната по роботі з особовим складом);

кімната психологічного розвантаження (кімната відпочинку);
інженер служби радіаційного хімічного захисту;
кімната (місце) занять фізичними вправами та спортом;
черговий парку техніки;
контрольно-технічний пункт;

кімната зберігання господарського інвентарю;

пункт технічного обслуговування та ремонту техніки;

приміщення для нагрівання води і мастил;

акумуляторна;

склади (приміщення для зберігання автомобільного та іншого технічного майна);

класи відпрацювання нормативів з технічного обслуговування техніки;

сушарня;

кімната (місце) для чищення взуття та куріння;

кімната для зберігання господарського інвентарю;

їдальня;

душова;

туалет.
2. У пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділах:

начальник районного (міського) органу управління;

заступник начальника районного (міського) органу управління;

начальник державного пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу;

заступник начальника державного пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу;

командир пожежного (рятувального) корабля;

відділи (відділення, групи) з наглядово-профілактичного та інших напрямів діяльності;

старший технік (механік, водій);

технічний пост (пост технічного обслуговування автомобілів);
старший майстер (майстер) газодимозахисної служби;

база (пост) газодимозахисної служби;

старшина (комендант) підрозділу;

рукавна база;

кімната для зберігання спеціального захисного та верхнього одягу;

приміщення для зберігання запасів обмундирування, майна;

кімната для прання та сушіння спеціального захисного одягу і обмундирування;

канцелярія (секретар);

кімната для роботи з персоналом (актова зала);

кімната психологічного розвантаження (кімната відпочинку);
кімната відпочинку;

навчальний клас;

начальник зміни (караулу);

караульне приміщення;

пункт зв’язку підрозділу;

кімната відпочинку диспетчера (радіотелефоніста);

спортивний (тренажерний) зал (кімната);

побутова кімната;

акумуляторна;

їдальня;

душова;

теплодимокамера.
	Примітки:
	1. У разі суміжного (чи на одному поверсі) розташування кімнат "а" і "б" їх послідовна нумерація проводиться, починаючи із входу в приміщення.

	
	2. На покажчиках кабінетів посадових осіб частини й вище, управлінь, установ і навчальних закладів зазначаються спеціальне звання, прізвище та ініціали посадової особи (чи кількох осіб). Номер кімнати зазначається окремо.




 Форма покажчиків і зразки написів на дверях приміщень:

	1 
	СПАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ
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	2 
	 НАЧАЛЬНИК ГРУПИ
	
	ПОЛКОВНИК СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ІВАНОВ О.В.


	Примітки:
	1. Покажчики розміщуються на висоті 170 см від підлоги. Номери кімнат у штабах, управліннях, установах і навчальних закладах розміщуються на 5 см вище від покажчиків, у центрі дверей.

	
	2. Напис на покажчиках робиться без нахилу прямими літерами (цифрами).

	
	3. Розміри покажчиків: ширина - 25 см і висота - 10 см;

висота цифр - 5 см, висота літер основного та інших написів виконується пропорційно до розміру таблички залежно від кількості символів у написі.

	
	4. Покажчики на всіх дверях приміщень підрозділу повинні бути однотипними.


Зразки написів на вивісках біля входу до адміністративних будівель підрозділів:

	(емблема ДСНС України)

ДСНС України

ГУ (У) ДСНС України 

назва підрозділу ОРС ЦЗ

	
	(емблема ДСНС України)

ДСНС України

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДСНС України

	
	
	

	(емблема ДСНС України)

НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС


	
	(емблема ДСНС України)

КАРАУЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ


	Примітки:
	1. Вивіски для будівель підрозділів (навчальних закладів, загонів, частин і контрольно-пропускних пунктів, клубів, караульних приміщень) виготовляються на жорсткій основі у рамці золотистого кольору завширшки 3 см. Напис виконується на синьому тлі бронзовою (золотистою) фарбою. На відстані 20 мм від верхнього краю вивіски посередині наноситься зображення – емблеми ДСНС України. 

Розміри елементів емблеми ДСНС України: ширина - 8,5 см і висота - 8,5 см.

	
	2. На вивісках будівель підрозділів на 2,5 см нижче від емблеми ДСНС України наноситься напис: «ДСНС України». На вивісках приміщень, які розташовані на території підрозділу, під емблемою ДСНС України наноситься лише назва цього приміщення за призначенням (наприклад, ЇДАЛЬНЯ, НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС, КАРАУЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ тощо).

Розміри: ширина - 60 см і висота - 40 см; висота літер і цифр основного напису - до 10 см, інших написів - до 5 см.



	
	3. Вивіски розміщуються на стіні будинку на видному місці біля головного входу.




